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注）本和訳はご参照頂き易い様に用意されたものでマーシャルアイランド海事局発行の公式文書ではありませ

ん。本和訳とマーシャルアイランド海事局発行の公式英語版内容に齟齬が生じた場合は常に英語版を正としま

す。 
 

MARINE SAFET ADVISORY No. 12-26J 
 

To: Owners/Operators, Masters, Nautical Inspectors, Recognized Organizations 
 
SUBJECT: PORTABLE ATMOSPHERE TESTING INSTRUMENTS 
 
Date: 4 September 2026 
 
 

弊局は、米国沿岸警備隊 (USCG) から、適切に校正されていないポータブル型ガス検知器に関連する指摘

事項 (Deficiencies) が、USCGのPSC検査において増加しているとの通知を受けています。 
 
弊局は、船主、運航者および船長に対し、IMO MSC.1/Circ.1561 に従い、SOLAS 第XI-1章第7規則に規定

される “これらすべての機器の校正のための適切な手段を備えなければならない” との要求事項について

は、メーカーの指示に従い、ポータブル型ガス検知器を船内または陸上で校正することにより満たすことがで

きることを改めて注意喚起します。 
 
したがって、ポータブル型ガス検知器の校正を船内で実施することを選択する場合、弊船籍船の船主、運航

者および船長は、以下を確実にしてください ; 
 

• 関係する全ての乗組員が、メーカーの取扱説明書に従った適切な校正手順について訓練を受け、

その手順を十分に理解していること。 
 

• メーカーが指定する適切な校正機器・校正用設備が船内に備えられていること。 
 

• 本船の安全管理システム (SMS) において、ポータブル型ガス検知器の校正、試験および使用方法

が十分に規定されていること。 
 

. 
ポータブル型ガス検知器を適切に校正しておくことは、船内作業者の安全確保と、船上での労働災害や死亡

事故の防止に不可欠です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本船舶安全通知は、毎年弊局によって審査され、特段の記載が無い限り、また置き換え、取り消しが無い限り、発行・更新から１年後に

失効します。 

 

https://www.register-iri.com/wp-content/uploads/MSC.1-Circ.1561.pdf

